
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 
 

Организация рабочего места 
 
Перед началом работ изучить инструкцию и обеспечить следование рекомендациям 
производителя. 
 

· Работа с инструментами 
 
Использовать качественные кисти, валики и распылители для предотвращения 
разбрызгивания материалов. 
 

· Вентиляция 
 
Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Для 
усиления воздухообмена использовать вытяжную вентиляцию или вентилятор, 
направляющий потоки воздуха наружу. Своевременно убирать пролитые краски и 
растворители. 
 

Применение средств индивидуальной защиты 
 
Основная задача СИЗ — предотвратить контакт токсичных веществ с дыхательными путями, 
глазами и кожей.  
 

· Органы дыхания 
 
Не принимать пищу и не пить в местах проведения окрасочных работ. 
Для защиты от паров растворителей и мелких частиц краски использовать респиратор или 
маску. Респираторы с угольным фильтром особенно эффективны при работе с аэрозольными 
красками и материалами на основе растворителей. 
 

· Глаза 
 
Защитные очки обязательны при любых работах, особенно при распылении краски из 
краскопульта, чтобы избежать попадания брызг. 
 

· Кожа рук и тела 
 
Надеть удобную нескользкую обувь, защитную одежду с длинными рукавами, брюки, а при 
работе с аэрозолями — защитный комбинезон. Использовать нитриловые или латексные 
перчатки, устойчивые к растворителям. Для очищения кожи рук от ЛКМ применять 
очищающие пасты, кремы, гели, предназначенные для работ со стойкими загрязнениями. Не 
использовать агрессивные для кожи средства, органические растворители или абразивные 
вещества. 
 
 

http://www.krasbit.ru/


Пожарная безопасность 
 
· Исключить источники возгорания: не работать с ЛКМ вблизи открытого огня, горячих 
поверхностей или приборов, способных вызвать искру. 
 
· Противопожарная подготовка: держать в зоне доступности огнетушитель и ящик с песком. 
Помнить, что горящие легковоспламеняющиеся жидкости, как правило, нельзя тушить водой. 
 

Правила хранения лакокрасочных материалов 
 

· Температура и влажность 
 
Оптимальный температурный диапазон хранения ЛКМ - от +5 до +25 градусов. Избегать 
перегрева, замораживания. Влажность в помещении не должна превышать 75-80%. 
 

· Место хранения и тара 
 
Помещение должно быть сухим, с хорошей вентиляцией. Хранить ЛКМ в плотно закрытых 
оригинальных ведрах с сохранившейся маркировкой в специальных шкафах для 
легковоспламеняющихся веществ, вдали от источников тепла и нагревательных приборов (не 
менее 1 метра), избегать прямых солнечных лучей. 
 

Первая помощь при попадании ЛКМ на человека 
 
На местах работы с ЛКМ обеспечить наличие аптечки с набором нейтрализующих растворов 
и медикаментов. 

 
· При случайном попадании на кожу 

 
Смыть вещество теплой водой с мылом. Не использовать растворители для очистки кожи. 
 

· При случайном попадании в глаза 
 
Промыть глаза большим количеством чистой проточной воды, обратиться за медицинской 
помощью. 
 

· При случайном вдыхании паров 
 
При появлении головокружения, тошноты или слабости выйти на свежий воздух. В случае 
потери сознания пострадавшего уложить на бок, вызвать скорую помощь. 
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